СПИСОК   НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ
	Наименование прибора, оборудования
	Обозначение прибора, оборудования
	Зав. номер
	Год изготовления
	Техническое состояние  прибора, оборудования
	Наличие документации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Частотометр    электроносчетный 
	Ч3-34А
	№ Г03082
	1980
	Не эксплуатировался с 1998 года
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации

	2 Осциллограф
	С1-67
	№ У06391
	1982
	Не эксплуатировался с 1998 года
	нет

	3 Генератор импульсов
	Г5-56
	№ 47125
	1988
	Не эксплуатировался с 1998 года
	нет

	4 Весы лабораторные равноплечие 3 класса 
	Модель ВЛР-1кг
	№108
	1979
	Удовлетворительное
	Паспорт

	5 Сушильный шкаф/стерилизатор  с принудительной конвекцией
	FD/FED53
	№ 04-60252
	19 июля 2004 г.
	Отличное
	Паспорт, инструкция по применению


	6 Вискозиметр капиллярный стеклянный 
	ВПЖ-2
	№ 320
	1999
	Отличное 
	Паспорт № 3800

	7 Вискозиметр капиллярный стеклянный 
	ВПЖ-2
	№ 1955
	1999
	Отличное 
	Паспорт №1762

	8 Инфракрасный термометр «Кельвин КБ Диполь»
	Кельвин 600 ЛЦМ
Диапазон измерения 

-18˚С..600˚С
	№ 0150404
	2004
	Погрешность измерений температуры превышает предельно  допустимую – (Извещение о непригодности к применению № 12/442 от 17 января 2008 г.) 
	Паспорт


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9 Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,1 мм
	 Тип ТР25-100Б
	№ 1284
	     1991 г.
	 Отличное


	 Паспорт

	10 Разрывная машина
	РМИ-250
	№174
	1974 г.
	Удовлетворительное
	Описание


Начальник испытательной лаборатории                                                           И.В.Замесина
СПИСОК   НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  ЛАБОРАТОРИИ

ОАО «ГИДРОПРЕСС»

	Наименование прибора, оборудования
	Обозначение прибора, оборудования
	Зав. номер
	Год изготовления
	Техническое состояние  прибора, оборудования
	Наличие документации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Измерительная машина
	ИЗМ-10М
	550033
	22.04.1955
	Законсервировано
	Выпускной аттестат

	2 Труба измерительная визирная
	ППС-11
	910016
	22.11.1991
	Не использовалось.

(Укомплектовано в  два деревянных футляра)
	Паспорт. Техническое описание и инструк-ция по эксплуатации. Методика поверки.

	3 Оптическая линейка 
	ИС-36М
	80100
	15.12.1980 
	Законсервировано
	Паспорт. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Методика поверки оптических линеек ИС-36 (ИС-36М)

	4 Нутромер индикаторный  
Предел измерения (6-10) мм
	-
	024468
	-
	Новое
	Руководство по эксплуатации на английском языке

	5 Плита поверочная из твердокаменных пород. Размер 400х400
	
	81457
	-
	Рабочее
	-


                                                Главный технолог (ответственный за МОП)                                                  В.Н.Измалков

                                               и.о. Начальник Измерительной лаборатории                                                 И.В.Замесина 
